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受変電設備の絶縁診断が活線で行えます。 



  活線絶縁診断装置 ＤＡＣ－ＨＴ－５Ｓ 
ＯＮ－ＬＩＮＥ ＩＮＳＵＬＡＴＩＯＮ ＤＩＡＧＮＯＳＩＳ                            

 

 

 

  

概    要 

                                                                                                      
総研電気はデジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）を採用して小型軽量化した、活線絶縁診断装置ＤＡＣ－ＨＴ－

５Ｓを三菱電機ビルテクノサービス(株)殿と共同開発致しました。 

ＤＡＣ－ＨＴ－５Ｓは受変電設備の絶縁診断を停電することなく行うことができます。装置は試験電圧注入用ＰＴ、

電流検出用ＣＴ、試験電圧発生器、測定器本体で構成されており、軽量で可搬性に富んでいます。また、校正

作業は、校正器が内装されておりますので新たに結線することもなく容易に行えます。ＰＴは接地線に、ＣＴは

ケーブルの外皮にそれぞれ挿入され、オペレータが充電部分に直接触れることはありませんので安全に試験

を行うことができます。絶縁診断に際して特別な準備をすることなく、容易にかつ迅速に試験を終えることがで

きますので作業時間に制約を受ける現場試験に最適です。 
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測定原理 

 

被測定物 CＸの接地線に電圧注入用ＰＴを挿入し、測定器から試験電圧ＶＳ（６Ｖ １０３５Ｈｚ）を注入します。 

これにより被測定物ＣＸを介して洩れ電流Ｉｘが引き込みケーブルを経由して電源側に流れます。この時のＩｘを電

流検出用ＣＴにて検出し、さらに電圧注入用ＰＴより注入された試験電圧Ｖｓをそれぞれ測定器（ＤＡＣ－ＨＴ－５

Ｓ）に取り込み演算処理することで、被測定物 CＸの静電容量、tanδ 、絶縁抵抗を求めることができます。 

Ｉｘは、ＶＳと同相の損失電流ＩＲと、Ｖｓに対して９０°位相が進んだ無損失電流Ｉ０の合成電流ですので、tanδ は

IR とＩ０の比として表すことができます。 
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測定方法 

 

トランス二次側のＢ種接地より低電圧の高周波Ｖｓ（６Ｖ 1035Hz）を注入します。これによりトランスの二次側か

ら結合容量を介して、一次側さらに高圧引き込みケーブル経由して電源側に漏れ電流Ｉｘが流れます。このＶｓ、

Ｉｘを各々測定器に取り込み測定するものであります。電流検出ＣＴ及び高周波注入用ＰＴは分割式となっており

ますので、電気室、キュービクルなどの狭い場所におきましても容易に試験ができます。 
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構   成  

   

●測定器本体（ＤＡＣ－ＨＴ－５Ｓ） 1 台 

●試験電圧発生器    1 台 

●電圧注入用分割型 PT   1 個 

●電流検出用分割型 CT   1 個 

●接続ケーブル    1 式 
 

    

    

    

仕   様  

 

 

●試 験 電 圧： 6V.              

●試 験 周 波 数： 1035Hz                                    油入り変圧器用  

●測 定 範 囲： ｔａｎδ    0～40%     1 レンジ             

静電容量   1nF～100nF    6 レンジ           

絶縁抵抗   0～9999MΩ    5 レンジ                           

●分 解 能： ｔａｎδ   0.1%                                    

静電容量   Cx＜10nF    0.01nF 

Cx＞10nF    0.1nF                           

絶縁抵抗   1MΩレンジ    0.001MΩ                       

     10MΩレンジ    0.01MΩ 

       100MΩレンジ   0.1MΩ 

        1GΩレンジ    0.001GΩ 

        10GΩレンジ    0.01GΩ 

●確 度： ｔａｎδ    ±(0.5%+3%Rdg+1digit) 

静電容量    ±(5%Rdg+1digit) 

絶縁抵抗   測定した tanδ 、静電容量より演算で求められるので、tanδ 、静電容量の 

確度に依存する。 

●駆 動 電 源： AC100V (50/60Hz) ±10% 

●寸 法 質 量： 測定器本体   Ｗ436×Ｄ325×Ｈ180（ｍｍ）  10kg 

試験電圧発生器 Ｗ323×Ｄ288×Ｈ134（ｍｍ） 5kg 

電圧注入用 PＴ Ｗ130×Ｄ130×Ｈ70（ｍｍ）  5kg  

内径  φ30 

電流検出用 CT Ｗ160×Ｄ160×Ｈ45（ｍｍ）  2kg 

内径  φ75 
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