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静電容量:100pF～10μ F､ｔａｎδ 分解能:0.001%､測定電圧:100V～30kV   

高圧機器用自動 tanδ 測定器  
 Ｃ＆ｔａｎδ ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ ＳＥＴ  ＤＡＣ－ＡＳＭ－７  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

●発電機、モーター、バーコイル 

●電力用ケーブル 

●電力用トランス、計器用変成器 

●コンデンサ 

●液体・固体絶縁材料 

●碍子 

                 

●測定範囲：100pF/100V～10μ F/12kV(30kV) 

●高圧変流器に二重ＣＴを使用し、高電圧にて高精度な測定が可能 

●最小分解能：静電容量 0.1pF、ｔａｎδ 0.001％ 

●接地(GST)、非接地（UST）回路の測定が可能

●GP-IB インターフェースを装備 

 

 

 

誘電正接(tanδ )試験を広範囲に行うことができる測定器で、静電容量が１００ｐＦ～１０μ Ｆ、tanδ 

は０～１００％、さらに試験電圧は、ボックスタイプにてＡＣ１００Ｖ～１２ｋＶ、タンクタイプにてＡＣ１００

Ｖ～３０ｋＶまで測定可能となります。 

ＣＴ＆Ｃｓには精密な高圧変流器及び標準コンデンサを内蔵しており、接地機器、非接地機器を問わ

ず、高精度で安全な誘電正接（ｔａｎδ ）試験を行うことができます。 

試験対象としては、発電機、モーター、バーコイル、電力用トランス、電力用ケーブル、コンデンサ、

高圧碍子、絶縁材料等を製品開発から、出荷試験、現地据付後のメンテナンスまであらゆる場面で

ご使用頂ける試験装置です。 

 

 

 

対象 

特徴 



        

 

 

 

 

 

●測 定 電 圧：AC100V～12kV 50/60Hz  

           （高圧試験用電源は本体に含まず。） 

●測 定 範 囲：静電容量  0.1nF～10μ F 

              ｔａｎδ  0～100%  

●最 小 分 解 能：静電容量  0.1pF（1nF ﾚﾝｼﾞ） 

              ｔａｎδ  0.001%（2%ﾚﾝｼﾞ）  

●測 定 確 度：静電容量  ±（1%ｒdg+2digits） 

±（5%ｒdg+5digits） 1nF 以下 

              ｔａｎδ /P.F ±（0.01%+3%ｒdg+2digits） 

±（0.03%+5%ｒdg+2digits） 1nF 以下 

但し、GST ﾓｰﾄﾞ時の分解能は 0.01%になります。 

●ｲ ﾝ ﾀ ﾌ ｪ ｰ ｽ：GP-IB  

●入 力 電 源：AC100V～240V±10% 50/60Hz  

●寸 法 ・質 量：測定器本体 (DAC-ASM-7) 

              ･W430×H199×D385(mm) 約 15kg 

             ：CT&Cs ﾎﾞｯｸｽ(DAC-CCB-7)          

              ･W400×H320×D260(mm) 約 20kg      

●付 属 品：  1)測定ｹｰﾌﾞﾙ（GST､UST）     各 1 本      

               2)専用接続ｹｰﾌﾞﾙ     1 本     

               3)電源ｺｰﾄﾞ      1 本 

 4)接地線       2 本 

 5)収納ﾊﾞｯｸ      1 ヶ                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精密変流器、標準コンデンサを内蔵したＳＦ６ガス入りのＣＴ＆Ｃｓ 

タンクであります。高圧機器用自動 tanδ 測定器（ＤＡＣ－ＡＳＭ－ 

７）と組み合わせ、最大ＡＣ３０ｋＶまでの試験が可能となります。 

 

●使 用 電 圧 ：AC30kV 

●許 容 電 流 ：Cx<0.1μ F ﾀｯﾌﾟ   1A 

             Cx>0.1μ F ﾀｯﾌﾟ  50A 

●試 験 周 波数：50/60Hz 

●内蔵標準コンデンサ：公称静電容量 1000pF±10％ 

             ｔａｎδ 0.05％以下 

●使 用 ガ ス ：SF6(0.2Mpa) 

●寸 法 ・質 量 ：W347×D347×H617(mm) 約 35kg 

測定器本体 (DAC-ASM-7) 

CT&Cs ﾀﾝｸ (DAC-CCB-6) 

ＣＴ＆Ｃs ﾎﾞｯｸｽ (DAC-CCB-7) 

測定器本体を高電圧部より絶縁する高耐圧の精密変流器と標準コンデンサが内蔵されています。 

標準コンデンサの静電容量誤差及び tanδ は､測定器本体に補正値として挿入され自動的に補正されます。 

               

●高 圧 Ｃ Ｔ ：定格電流 10μ F 端子 50A                                            

           １μ F 端子  3A(連続使用時 :定格の 1/10) 

●標準コンデンサ：静電容量 1000pF±10%、tanδ 0.05%以下                                      

仕様 

CT＆Cs ボックス 

CT＆Cs タンク 



           高圧機器用自動 tanδ 測定器 ＤＡＣ－ＡＳＭ－７     
Ｃ ＆ ｔａｎδ  ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ ＳＥＴ         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

             

              

              

                 

 

                                                            

           

                               

           

             

Feedback
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試験電源試験電源
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Is(基準)

Ｃｘ ＣｓＣｘ Ｃｓ

コンパレータコンパレータ

接地機器測定モード時（ＧＳＴ測定） 非接地機器測定モード時（ＵＳＴ測定）
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ＤＡＣ－ＡＳＭ－７

※ 測定用電源はオプションです。
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※ 測定用電源はオプションです。
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接続図 

ブロック図 



高圧機器用自動 tanδ 測定器電源一体型     
Ｃ ＆ ｔａｎδ ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ ＳＥＴ   ＤＡＣ－５０３５        
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非接地回路にて測定するもので、発電機用バーコイル、高電圧碍子、変成器等の出荷試験に最適です。２種類

の標準コンデンサを選択することができ、静電容量及び tanδ が広範囲に測定できます。バランススピードが速

い為、バーコイル等の電圧特性試験にご利用頂けます。さらにＧＰ－ＩＢインタフェースからパソコン制御も可能と

なります。 

●試 験 電 圧  ：AC1kV～30kV  50/60Hz 

●標準コンデンサ ：100pF、500pF 

●測 定 範 囲  ：静電容量 30pF～10nF 

：ｔａｎδ   0～20% 

●分 解 能  ：静電容量 0.1pF 

：ｔａｎδ   0.01%  

●インタフェース ：GP-IB  

●入 力 電 源  ：AC100V±10% 50/60Hz  

●寸 法 ・質 量 ：W430×H200×D380(mm) 約 15kg 

●付 属 品  ：1)測定ｹｰﾌﾞﾙ(UST､Cs)  各 1 本 

            ：2)電源ｺｰﾄﾞ     1 本 

             ：3)接地線       1 本 

              ：4)収納ﾊﾞｯｸ     1 ヶ 

高圧機器用自動 tanδ 測定器     
Ｃ ＆ ｔａｎδ ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ ＳＥＴ   ＤＡＣ－ＨＡＳ－５ 

 

電力用トランス、車両用電機子・モーター等の出荷試験に最適な高

圧試験電源一体型の試験装置であります。プリンタを内蔵しており

ますので、表示される測定結果をすべて印字することが出来ます。 

 

●測 定 電 圧 ：AC1kV～12kV  50/60Hz 

●測 定 範 囲 ：静電容量 1000pF～30,000pF 

           ｔａｎδ  0～50%  

●分 解 能 ：静電容量 10pF(10nFﾚﾝｼﾞ) 

             ｔａｎδ  0.01%(10%ﾚﾝｼﾞ) 

●電 源 容 量 ：1kVA 

●入 力 電 源 ：AC100V±10% 50/60Hz 

●寸 法 ・質 量：W570×H1000×D520(mm) 約100kg 

●そ の 他：1)ｻｰﾏﾙﾌﾟﾘﾝﾀ内蔵 

            2)警報ﾌﾞｻﾞｰ､回転灯付き 

            3)上部ｶﾊﾞｰ､自在ｷｬｽﾀｰ付き 

標準ｺﾝﾃﾞﾝｻ 100pF/40kV 

DAC-HAS-5 

http://www.soken-jp.com
 

本社・工場    

〒182-0036 東京都調布市飛田給 1-34-22 

TEL 042-490-6926  FAX 042-490-6806 

■大阪営業所:〒570-0093  大阪府守口市浜町1-1-8  TEL 06-6991-9388   FAX 06-6991-9389 

           


